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Насосные группы

Центральные чиллеры и насосные системы для химической, пищевой,
фармацевтической, печатной и обрабатывающей промышленностей

Центральные чиллеры

ВАША ЗАДАЧА  -  НАШЕ  РЕШЕНИЕ
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Центральные чиллеры серии
30RAP от 32 до 170 кВт

30RAP Серия чиллеров с воздуш-
ным охлаждением от AEC разрабо-
тана для наружной установки, что
позволяет освободить внутреннее
пространство для установки друго-
го необходимого оборудования.
Спиральные компрессоры, установ-
ленные на водоохладителях отли-
чаются низким уровнем шума и
защищены от перегрева и пере-
боев электроснабжения, производя
от 32 до 170 кВт мощности охлаж-
дения.
• Герметичные спиральные ком-
прессоры
• Пластинчатый испаритель непо-
средственного охлаждения DX
• Алюминиевый конденсатор и уси-
ленные вентиляторы с прямым
приводом  
• Работа при температуре от -29°С
до 52°C. При -29°С для работы
необходима защита от ветра
• Озононеразрушающий хладагент
Puron® R410a
• Защита от перепадов давления
хладагента, замораживания, потери
фазы, перегрузки двигателя и т.д.

Охлаждающая система
AWX Winter-Kooler

Компания AEC разработала систе-
мы Winter-Kooler, которые могут
устанавливаться с воздушными или
водяными охладителями. В зависи-
мости от температуры окружающей
среды, они позволяют производить
охлаждение теплоносителя без
включения чиллеров, что значи-
тельно снижает затраты на элек-
троэнергию. 

• Регулируемая скорость вращения
вентиляторов в зависимости от
температуры и нагрузки.
• Конструкция с защитой от воздей-
ствий погодных условий, включаю-
щая металлический алюминиевый
электрошкаф и электродвигатели
вентиляторов. 
• Осевые вентиляторы являются
единственными движущими дета-
лями
• Энергоэффективные электродви-
гатели с вентилятором: прямопри-
водные вентиляторы вращаются с
частотой 950 об/мин
• Для оптимальной защиты от кор-
розии на вентилятор из стали нане-
сено ПВХ покрытие

Центральные чиллеры серии
30RB от 185 до 916 кВт

Центральные чиллеры серии 30RB
разработаны для наружной установ-
ки, что позволяет освободить внут-
реннее пространство для установки
другого необходимого оборудования.
Данная серия чиллеров с герметич-
ными спиральными компрессорами,
производит от 185 до 916 кВт мощ-
ности охлаждения.

• Пластинчатый испаритель непо-
средственного охлаждения DX
• Озононеразрушающий хладагент
Puron® R-410A 
• Работа при температуре от -29°C
до 52°C
• Стандартные установленные
значения температуры воды на
выходе от 4°C до 29°C
• Опционально: дистанционная
панель управления с дисплеем
• Защита от перепадов давления
хладагента, замораживания систе-
мы, потери фазы, перегрузки двига-
теля и обратного вращения компрес-
сора
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Охлаждающая система AWX Winter-Kooler

Центральные чиллеры серии 30RB от 185 до 916 кВт

Центральные чиллеры серии 30RAP от 32 до 170 кВт

Центральные чиллеры

Модель Мощность, кВт1 Кол-во
стадий Поток, л/мин Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Вес, кг

30RAP010 32.6 13 84 1689 1029 1689 320
30RAP015 43.8 13 114 1689 1029 1689 325
30RAP020 55.3 22 144 1689 1029 2248 514
30RAP025 67.2 22 175 1994 1029 2248 564
30RAP030 84.7 22 220 1994 1029 2248 582
30RAP035 100.8 44 262 1689 2350 2248 982
30RAP040 115.5 44 300 1689 2350 2248 992
30RAP045 128.1 44 334 1994 2350 2248 1016
30RAP050 141.0 44 369 1994 2350 2248 1027
30RAP055 156.8 44 407 1994 2350 2248 1076
30RAP060 169.1 44 441 1994 2350 2248 1078

1 Производительность расчитана при содержании 40% этиленгликоля, 10ºC температура на выходе, 15.5ºC  - температура на входе, 35ºC - температура окружающей среды

Модель Мощность, кВт1 Кол-во
стадий Поток, л/мин Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Вес, кг

30RB 060 185.2 4 585 2.28 2.24 2.39 1758
30RB 070 214.2 4 672 2.28 2.24 2.39 1849
30RB 080 247.8 5 779 2.28 2.24 2.39 1966
30RB 090 279.3 5 877 2.28 2.24 3.58 2571
30RB 100 308.4 5 969 2.28 2.24 3.58 2672
30RB 110 339.9 6 1068 2.28 2.24 2.24 2787
30RB 120 381.2 6 1197 2.28 2.24 4.77 3318
30RB 130 411.9 7 1296 2.28 2.24 4.77 3454
30RB 150 469.7 7 1478 2.28 2.24 4.77 3884
30RB 160 496.3 8 1566 2.28 2.24 5.96 4380
30RB 170 540.3 8 1699 2.28 2.24 5.96 4531
30RB 190 610.8 9 1923 2.28 2.24 7.16 5172
30RB 210 656.3 10 2067 2.28 2.24 7.16 5905
30RB 225 696.2 10 2193 2.28 2.24 7.16 6055
30RB 250 771.4 11 2428 2.28 2.24 8.4 6690
30RB 275 843.5 12 2660 2.28 2.24 9.5 7348
30RB 300 916.3 12 2884 2.27 2.24 10.7 7879

1 Производительность расчитана при содержании 50% этиленгликоля, 10ºC температура на выходе, 15.5ºC  - температура на входе, 35ºC - температура окружающей среды

Модель Мощность, кВт Поток, л/мин
Вентиляторы Габариты, мм Вес, кг

кВт кол-во Д Ш В Нетто Рабочий
AWX010 29.1 87 0.24 2 177 109 103 213 222
AWX015 43.8 133 1.11 2 306 115.5 127 698.5 723
AWX020 58.5 178 0.24 3 329.5 109 103 283.5 660
AWX025 73.9 224 1.11 2 306 115.5 127 725.5 299
AWX030 99.1 300 1.11 3 175.5 115.5 127 1016 1158.5
AWX040 116.6 353 1.11 4 445.5 115.5 127 1125 1185.5
AWX050 150.6 459 1.11 4 585.5 115.5 127 1447 1525.5
AWX060 177.1 539 1.11 6 445.5 223.5 127 1079.5 1173.5
AWX075 228.9 695 1.11 8 585.5 223.5 127 1428.5 1549.5

Производительность расчитана при содержании 40% этиленгликоля, 10ºC температура на выходе, 15.5ºC  - температура
на входе, 35ºC - температура окружающей среды

Опционально доступны модели с параметрами, отличающимися от приведенных.
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Центральные системы
охлаждения серии R с 
вынесенным воздушным
конденсатором
В данных чиллерах используются
герметичные спиральные компрессо-
ры мощностью от 98 до 315 кВт, и
полугерметичные винтовые компрес-
соры мощностью от 91 до 278 кВт.
Все спиральные и винтовые ком-
прессоры до 192,5 кВт идут в ком-
плектации со стальными пластинча-
тым испарителями, а винтовые ком-
прессоры мощностью от 224 до 504
кВт - с кожухотрубными испарителя-
ми.
• Высокоэффективные спиральные
компрессоры (87,5 – 287 кВт) или
винтовые компрессоры (154 – 504
кВт)
• В спиральных компрессорах
используется фреон HFC-410a
• В винтовых компрессорах использу-
ется фреон HFC-134a
• Два вынесенных одноконтурных
конденсаторов с вентиляторами
мощностью 1.1 кВт с регулированием
скорости вращения. 
• Автоматический расширительный
клапан (винтовые чиллеры)

Центральная система охлаж-
дения серия Pinnacle с
насосной станцией
Центральная система охлаждения
серии Pinnacle включает в себя
независимую цепь циркуляции хла-
дагента, что позволяет осуществлять
текущее техническое обслуживание,
не затрачивая время на простой
оборудования. Ступенчатость ком-
прессора обеспечивает энергосбере-
гающее управление.
• Спиральные компрессоры приво-
дят к беспрецедентной эффективно-
сти, надежности и шумовому сокра-
щению
• Резервуар из нержавеющей стали
• Дополнительно установленные
резервные насосы с автоматической
подстройкой двигателя увеличивают
продолжительность срока эксплуата-
ции и сокращают время простоя, что
позволят быстро проводить сервис-
ное обслуживание и ремонт. 

Центральные чиллеры с
водным охлаждением
серии R

В данных чиллерах используются
герметичные спиральные компрес-
соры мощностью от 98 до 315 кВт,
и полугерметичные винтовые ком-
прессоры мощностью от 91 до 278
кВт. Все спиральные и винтовые
компрессоры идут в комплектации
со стальным паяным пластинча-
тым испарителем, а винтовые ком-
прессоры - с кожухотрубными
испарителями.
• Высокоэффективные спиральные
компрессоры (98 - 315 кВт) или
винтовые компрессоры (91 – 287
кВт)
• Паяные пластинчатые испарите-
ли из нержавеющей стали (кожухо-
трубные на винтовых компрессо-
рах  мощностью 147 – 287 кВт)
• Чистящиеся кожухотрубные кон-
денсаторы
• Двухходовой водный регулирую-
щийся клапан (спиральные чилле-
ры)
• Автоматический расширительный
клапан (винтовые чиллеры)
• HFC-410a хладагент (спираль-
ные)
• HFC-134a хладагент (винтовые)

Центральные чиллеры
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Серия RС с спиральными компрессорамиСерия RS с винтовыми компрессорами

Центральные чиллеры

Модель
Кол-во
компрес-
соров

Мощность, кВт
(при 10º С)

Высота,
мм

Длина,
мм

Ширина,
мм Вес, кг

RCW 30 2 98.0 2159 1675 1143 689
RCW 40 2 129.5 2159 2388 1143 862
RCW 50 2 164.5 2159 2388 1143 962
RCW 60 4 196.0 2159 2388 1143 1225
RCW 80 4 252.0 1905 2388 1143 1497
RCW 100 4 315.0 1905 2921 1143 1760

Модель
Кол-во
компрес-
соров

Мощность, кВт
(при 10º С)

Высота,
мм

Длина,
мм

Ширина,
мм Вес, кг

RSW 60 2 91.0 2159 2540 1143 1480
RSW 75 2 122.5 2159 2540 1143 1593
RSW 90 2 147.0 1880 2921 1829 1967
RSW 100 4 189.0 1880 2921 1829 2260
RSW 115 4 213.5 1955 3150 1829 2403
RSW 145 4 234.5 2057 3480 1905 4011
RSW 165 4 262.5 2057 3480 1905 4253
RSW 195 4 287.0 2057 3480 1905 4345

Серия RC с спиральными компрессорами и вынесенным конденсатором

Модель Кол-во ком-
прессоров

Мощность, кВт
(при 10º С)

Кол-во ста-
дий

Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Вес, кг

Чиллер Конденсат. Чиллер Конденсат. Чиллер Конденсат. Чиллер Конденсат.

RCR 30 2 87.5 2 2159 1270 1524 1155 1143 3226 608 331
RCR 40 2 115.5 2 2159 1270 2108 1155 1143 3226 694 331
RCR 50 2 147.0 2 2159 1270 2108 1155 1143 3226 785 331
RCR 60 4 175.0 4 2159 1270 2108 1155 1143 3226 962 399
RCR 80 4 231.0 4 71905 1270 2184 1155 1143 4572 1180 549
RCR 100 4 287.0 4 1905 1270 2184 1155 1143 5918 1438 717

Серия RS с винтовыми компрессорами и вынесенным конденсатором

Модель Кол-во ком-
прессоров

Мощность, кВт
(при 10º С)

Кол-во ста-
дий

Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Вес, кг

Чиллер Конденсат. Чиллер Конденсат. Чиллер Конденсат. Чиллер Конденсат.

RSR 60 2 154.0

Постоянная
разгрузка

1905 1270 2540 1155 1829 4725 1168 540
RSR 75 2 192.5 1905 1270 2540 1155 1829 4572 1214 549
RSR 90 2 224.0 1880 1270 2921 1155 1829 4572 1568 717
RSR 100 2 269.5 1180 1270 2921 1155 1829 5918 1602 735
RSR 115 2 301.0 1955 1270 3150 1155 1829 5918 1885 798
RSR 145 2 381.5 2057 1270 3480 1155 1905 7265 3415 1080
RSR 165 2 430.5 2057 1270 3480 1155 1905 7265 3426 1125
RSR 195 2 504.0 2057 1270 3480 2235 1905 5918 3492 1465

Cерия Pinnacle с насосной станцией

Модель
Кол-во
компрес-
соров

Мощность, кВт
(при 10º С)

Высота,
мм

Длина,
мм

Ширина,
мм Вес, кг

RC 30 2 98.0 2159 1675 1143 689
RC 40 2 129.5 2159 2388 1143 862
RC 50 2 166.3 2159 2388 1143 962
RC 60 4 196.0 2159 2388 1143 1225
RC 80 4 252.0 1905 2388 1143 1497
RC 100 4 315.0 1905 2921 1143 1760
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Насосныe резервуары
вынесенной системы
охлаждения 

Насосный бак  состоит из стального
резервуара и усиленных клапанов.
Составные емкости с двойными
отсеками доступны с простой или
составной насосной группой.

• Центробежный насос в чугунном
корпусе с бронзовой крыльчаткой и
механическим уплотнением
• Насос оснащен фитингами, клапа-
нами, байпасом и манометром
• Автоматический клапан подпитки с
брызгозащитой для точного контроля
уровня
• Выходы клапанов подпитки и слива
• Высокоэффективные насосные
двигатели

Полимерные насосные
резервуары

• Оцинкованная рама насоса 
• Насосы расположены под резер-
вуаром
• Для моделей С, резервуары с изо-
ляцией
• Клапаны-«бабочки»
• Автоматическая подпитка
• Материал бака - ПЭ белого цвета
• Оснащение термопарами, мано-
метрами и клапанами слива
• Мощный насос со всей арматурой
• Объемы от 1893 до 7949 литров в
простом или двойном исполнении

Насосные резервуары
для чиллеров

Модели с одинарными или двой-
ными отсеками могут включать в
себя до семи насосов в ряду,
возможно многоярусное исполне-
ние. Данные системы часто
включают в себя резервные
насосы, резерв для последующих
расширений, что придает систе-
ме гибкость и высокую надеж-
ность.

• ODP двигатели и чугунные кор-
пуса на стандартных насосах
• Бак из нержавеющей стали
• Насосы высокой мощности с
задвижками, манометрами и кла-
панами. 
• Высокоэффективный двигатель
мощностью от 1 до 45 кВт
• Антикоррозионный, ротоформо-
ванный ПЭ резервуар
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Полимерные насосные резервуары

Насосныe резервуары вынесенной системы охлаждения 

Насосные резервуары для чиллеров

Насосные резервуары

Модель
Объем, литры

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нетто1, кг Рабочий вес, кг
Наполнение Рабочий

T150 (D) 511 378 1829 914 1016 273 817
PT400 (D) 1476 1325 2413 1422 1626 227 1588
T500 (D) 1817 1362 2591 1219 1321 908 2722
T700 (D) 2725 2044 2896 1829 1321 1180 3901
T1100 (D) 4069 3122 2896 1829 1956 1543 5625
T1600 (D) 6113 4693 3505 1829 1956 1815 7938
T2000 (D) 7721 5923 3810 2337 1981 2268 10025
T2700 (D) 10,219 7816 3810 3048 1981 2722 12928
T3700 (D) 13,872 10711 4115 3048 2286 3176 17056
T5100 (D) 19,417 14988 4115 4267 2337 3539 22998

1 Вес емкости; вес насоса не включен

Модель
Объем, литры

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нетто, кг Рабочий вес, кг
Наполнение Рабочий

CT150 (D) 511 378 1829 914 1016 273 817
PC400 (D) 1476 1325 2413 1422 1626 227 1588
C500 (D) 1817 1362 2591 1219 1321 908 2722
C700 (D) 2725 2044 2896 1829 1321 1180 3901
C1100 (D) 4069 3122 2896 1829 1956 1543 5625
C1600 (D) 6113 4693 3505 1829 1956 1815 7938
C2000 (D) 7721 5923 3810 2337 1981 2268 10025
C2700 (D) 10,219 7816 3810 3048 1981 2722 12928
C3700 (D) 13,872 10711 4115 3048 2286 3176 17056
C5100 (D) 19,417 14988 4115 4267 2337 3539 22998

Модель
Объем,  литры Габариты, мм Вес, кг

Наполнение Версия-Т Версия-С Высота Длина Ширина Нетто Рабочий

500 1893 1363 1590 3429 1270 1270 204 2093

1100 4164 3407 3748 2921 2286 2286 401 4559

1500 5867 5091 5602 3302 2286 2286 417 6305

2100 7949 6378 7003 3810 2286 2286 456 8392

Двухсекционные полимерные резервуары

Модель
Объем,  литры Габариты, мм Вес, кг

Наполнение Версия-Т Версия-С Высота Длина Ширина Нетто Рабочий

500D 1893 1363 1590 3810 2794 1270 386 2272

1100D 4164 3407 3748 3429 5080 2286 408 4196

1500D 5678 5091 5602 3429 5080 2286 454 6124

2100D 8328 6378 7003 3429 5080 2286 531 9117



Множественные компоненты позволяют минимизиро-
вать электропотребление при частичной возможной
нагрузкой.

Большие центральные чиллеры и градирни
разработаны для максимальной эффектив-
ности специфичных задач

АЕС системы разработаны для эффективно-
го использования пространства, при этом, не
жертвуя доступностью к периферии.

Представительство в России и странах СНГ:

ООО «Дифлекс»
Адрес: 603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63
Сайт: www.diflex.ru E-mail: info@diflex.ru 
Тел./Факс: +7 (831) 228-74-55, +7 (8313) 34-74-55
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