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SAC

SMS
Стальная модульная система

Окрашенная сталь

Алюминий

Нержавеющая сталь

SMS HPT

MVC

SACPOMP

Модульная рама из стали "SMC" (все модели) 
Надежная модульная конструкция рамы, окрашенная 
в цвет RAL 9010, либо из нержавеющей стали или 
алюминия. Предусмотрена легкая установка 
роликового сепаратора. Двусторонняя воронка из 
нержавеющей стали на одной стороне.

Модульная конструкция рамы может быть легко 
изменена в будущем.

Гидравлический подъемник “POMP” (модели CB-CBD)
Для регулировки высоты в стандартной комплектации предлагается компактный 
гидравлический подъемник, который позволяет легко и быстро отрегулировать высоту и 
наклон без усилий. Усиленные ПУ колеса диаметром 100 мм с тормозами для фиксации.

Hydraulic support stand “POMP” model  (CB-CBD)

 swivel castors 100 mm diameter with brake facility.

Телескопическая модульная система “TMS”  (модели CL-PNL-SV)

Легкая настройка высоты с помощью телескопов и перемещение на поворачивающихся 
колесах диаметром 100 мм с тормозами для фиксации. Два варианта стоек - сквозные и 
укороченные в зависимости от применения.

Support stand “TMS” Telescopic modular system  (CL-PNL-SV)
Allows easy adjustment of height complete with polyurethane swivel castors 100 mm diameter 

 
protrusions.

Мощная трансмиссия “HPT”  (все модели) 
Привод двигателя мощность всего 0,22 кВт монтируется непосредственно на вал 
ведущего ролика и фиксируется самоцентрирующими суппортами. Ролик состоит из 
металлического сердечника и ПУ оболочки, которая всей площадью контактирует с 
лентой с высокой степенью фрикции.  

Transmission “HPT” High power transmission  (all models)

 
centring supports. Manufactured in steel and polyurethane to obtain the best friction.

Максимальный визуальный контроль “MVC” (все модели)
Лента ярко-синего цвета позволяет легко различать транспортируемые детали и 
литники. Износостойкая прочная толстая лента с высокими характеристиками на 
разрыв позволяет работать даже с тяжелыми и абразивными деталями для 
максимизации срока службы. Подходит для пищевых продуктов согласно FDA.
Belt “MVC” Maxi visual control (all models)
Flat blue belt FDA             

              
considerable vertical impact resistance.

Боковые стенки из полизена “SAC” (модели CB-CBD-SV)
 Боковые пластины высотой 95 мм из специального антифрикционного материала полизена, которые служат для 

изменения профиля конвеера и предотвращают попадание изделий под ленту. 

Sidewall System ”SAC” Sealed antifriction closing (CB-CBD-SV)

prevent introduction of products underside the belt.

Framework “SMS” Steel modular system  (all 
models)
Robust steel modular system framework, available 
in painted steel RAL 9010, stainless steel and 
aluminium; manufactured to easily accept installation 
of single roll separator. Equipped at load end with 
stainless steel infeed chute reversible on 2 sides. 
Conveyor’s features and dimensions can be 

TMS
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MOD. A B C D E

PNL/1 220 286 486 299 404

PNL/2 300 366 566 379 484

PNL/3 370 436 636 449 554

PNL/4 500 566 766 579 684

PNL/5 600 666 866 679 784

PNL/6 800 866 1066 879 984

PNL/7 1000 1066 1266 1079 1184

PNL/8 1200 1266 1466 1279 1384

MOD. A B C D E F G H I L M N O Kg

CL/1 1500 220 286 299 495 425 849 143 261 1429 207 565 565 69

CL/2 1500 300 366 379 575 505 849 143 261 1429 207 565 565 73

CL/3 1500 370 436 449 645 575 849 143 261 1429 207 565 565 77

CL/4 1500 500 566 579 775 705 849 143 261 1429 207 565 565 84

CL/5 2000 370 436 449 645 575 1142 150 267 1838 412 715 715 90

CL/6 2000 500 566 579 775 705 1142 150 267 1838 412 715 715 99

SV
MOD. A B C D E F G H I L M N Kg

SV/1 700 1300 250 366 379 566 505 1216 344 1866 456 660 100

SV/2 700 1300 320 436 449 636 575 1216 344 1866 456 660 105

SV/3 700 1300 450 566 579 766 705 1216 344 1866 456 660 115

SV/4 700 1800 320 436 449 636 575 1393 235 2276 611 915 118

SV/5 700 1800 450 566 579 766 705 1393 235 2276 611 915 130

SV/6 700 1800 550 666 679 866 805 1393 235 2276 611 915 138

MOD. A B C D E F G H I L M N Kg

CB/1 700 1300 250 366 575 505 915 361 418 138 323 1894 110

CB/2 700 1300 320 436 645 575 915 361 418 138 323 1894 116

CB/3 700 1300 450 566 775 705 915 361 418 138 323 1894 126

CB/4 700 1800 250 366 575 505 1107 267 324 44 601 2304 122

CB/5 700 1800 320 436 645 575 1107 267 324 44 601 2304 128

CB/6 700 1800 450 566 775 705 1107 267 324 44 601 2304 140

MOD. A B C D E F G H I L M N O P Kg

CBD/7 700 1300 750 250 366 698 505 826 893 282 337 57 738 2640 149

CBD/8 700 1300 750 320 436 775 575 826 893 282 337 57 738 2640 158

CBD/9 700 1300 750 450 566 911 705 826 893 282 337 57 738 2640 174

CBD/10 700 1800 750 250 366 698 505 1067 1134 236 291 11 1082 3049 161

CBD/11 700 1800 750 320 436 775 575 1067 1134 236 291 11 1082 3049 171

CBD/12 700 1800 750 450 566 911 705 1067 1134 236 291 11 1082 3049 189

СЕПАРАТОРЫ

PNL/M

CBD/M

SV/M

CL/M

SAR
SAP

CB/M

НЕСТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ “M”

SAV



КОНВЕЕРЫ ПОД ТЗ ЗАКАЗЧИКА СЕРИИ “R”

РОЛЬГАНГИ

ТРАНСПОРТЕР
С СЕГМЕНТНОЙ

ЛЕНТОЙ

КОНВЕЕРЫ С СЕГМЕНТНОЙ ЛЕНТОЙ И РОЛЬГАНГИ 

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ФЛАКОНОВ

CM

BIL
CPS

NDP

УКЛАДЧИК
 ПРОДУКЦИИ

ШТАБЕЛЕР 2 УРОВНЯ ШТАБЕЛЕР 3 УРОВНЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ



ЛИНИИ ПЭТ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ

Virginio Nastri s.r.l.
Via 2a Strada, 161 (Z.I.)
36071 Arzignano (VI) Italy

Tel. +39 0444 451520
Tel. +39 0444 450620
Fax +39 0444 671840

info@virginionastri.com
www.virginionastri.it
www.virginionastri.com

СИСТЕМА УКЛАДКИ ПЭТ ПРЕФОРМ




